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PROCÉDURE OFFICIELLE DIAGMOTORS™ 

Diagnostic Capteur PMH / Capteur vilebrequin 
(Renault / PSA / Fiat / VAG – Moteurs Essence & Diesel) 

 

Réf : DGM‑DIA‑PMH-001 — Version 1.0 — 22/05/2026 

 

Par Emmanuel Sambrone – Diagmotors™ 

 

Résumé de l’intervention 

 Opération : Diagnostic complet du capteur PMH (capteur vilebrequin) + faisceau + 

synchronisation moteur 

 Objectif : Identifier la cause d’un démarrage difficile, d’un calage ou d’un signal 

PMH incohérent 

 Durée estimée : 20 à 45 minutes 

 Niveau de difficulté : ★★★☆☆ (technique, nécessite rigueur) 

 Risques : démarreur surchauffé, mauvaise interprétation du signal, court-circuit 

faisceau, démarrage intempestif 
 Particularité moteurs Renault : PMH sensible à la chaleur, connecteur souvent 

oxydé, faisceau fragile (K4M / K7M / K9K), démarrage impossible si RPM < 180 tr/min 

ETAPE 1 - SECURITE & PREPARATION 

Sécurité : 

• Ne jamais travailler proche du volant moteur en rotation 

• Débrancher la batterie si manipulation faisceau 

• Eviter contact avec pièces chaudes 

• Attention au démarreur (risque de pincement) 

Préparation :  

• Prévoir lecteur OBD  

• Prévoir multimètre, lampe, chiffons, oscilloscope (optionnel) 
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• Prévoir accès au connecteur PMH (souvent sous boîte de vitesses 

 

ETAPE 2 – OUTILS & PRODUITS NECESSAIRES 

Outillage :  

• Outil diagnostic OBD  

• Multimètre (mode ohmmètre + AC) 

• Oscilloscope recommandé 

• Lampe d’inspection 

• Aiguille de back-probe 

• Nettoyant contact 

Produits 

• Capteur PMH OEM (éviter les modèles bas de gamme) 

• Graisse diélectrique (optionnel) 

ETAPE 3 – LECTURE DES DEFAUTS OBD 

Relever les codes 

• P0335 → signal PMH absent 

• P0336 → signal incohérent 

• P0340 / P0341 → incohérence PMH / AAC 

• RPM = 0 pendant le lancement → PMH suspect immédiat 

ETAPE 4 – CONTRÖLE VISUEL 

4.1 Inspection capteur 

• Déposer le capteur 

• Vérifier présence de limaille 

• Vérifier fissures / choc 

• Vérifier distance capteur / volant moteur 
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4.2 Inspection connecteur 

• Oxydation fréquente sur Renault 

• Broches écartées 

• Verrouillage cassé 

4.3 Nettoyage 

• Nettoyer la tête du capteur 

• Nettoyer connecteur + broches 

ETAPE 5 – TEST RESISTANCE CAPTEUR PMH 

Valeurs typiques : 

• K4M / K7M : 200–250 Ω 

• K9K : 250–350 Ω 

• PSA TU / DV : 300–500 Ω 

• VAG : 500–900 Ω 

Interprétation : 

• ∞ ou 0 Ω → capteur HS 

• Valeur hors plage → capteur fatigué 

ETAPE 6 – TEST TENSION INDUITE (AC) 

Mesure pendant le lancement moteur : 

• Valeur attendue : 0,2 à 1,0 V AC 

• Si < 0,1 V → 

o Capteur faible 

o Distance trop grande 

o Volant moteur usé 
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ETAPE 7 – TEST FAISCEAU PMH 

7.1 Continuité 

• Fil signal → ECU 

• Fil masse → ECU Résistance attendue : < 1 Ω 

7.2 Court-circuit 

• Vers +12 V 

• Vers masse 

• Entre fils 

7.3 Manipulation faisceau → Si le moteur réagit en bougeant le faisceau : défaut interne. 

ETAPE 8 – TEST OSCILLOSCOPIQUE (Méthode DiagmotorsTM) 

Signal attendu : 

• Onde sinusoïdale régulière 

• Amplitude croissante avec régime 

• Dent manquante visible (repère PMH) 

Anomalies : 

• Signal haché → faisceau 

• Amplitude faible → capteur 

• Dent manquante invisible → volant moteur 

ETAPE 9 – VERIFICATION VITESSE DE ROTATION DEMARREUR 

Le calculateur a besoin de ≥ 180 tr/min pour synchroniser. 

Si vitesse trop faible : 

• Batterie faible 

• Masse moteur défectueuse 

• Démarreur fatigué 
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ETAPE 10 – ARBRE DECISIONNEL DIAGMOTORSTM 

RPM = 0 

→ Test résistance → Test AC → Test faisceau → Remplacement capteur 

 

RPM OK mais calages 

→ Oscilloscope → Vérifier dent manquante → Vérifier volant moteur 

 

Démarrage difficile à chaud 

→ PMH fatigué (classique Renault) → Remplacement préventif 

ETAPE 11 – ACTIONS CORRECTIVES 

• Nettoyage capteur (limaille) 

• Réparation faisceau (soudure + gaine thermo) 

• Remplacement capteur PMH OEM 

• Vérification masse moteur 

• Vérification vitesse démarreur 

ETAPE 12 – CONTRÔLES FINAUX 

• Démarrage à froid OK 

• Démarrage à chaud OK 

• RPM stable 

• Aucun défaut OBD 

• Essai routier 10 minutes 

• Aucun calage / raté 

 

PARTICULARITÉS DIAGMOTORS™ – PMH 

  

PMH Renault très sensible à la chaleur  

 Connecteur souvent oxydé → nettoyage obligatoire  

 Faisceau fragile sur K4M / K7M  

 PMH fatigué = démarrage difficile à chaud  

Toujours privilégier la pièce OEM 
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RÉSULTAT ATTENDU 

                          

Après intervention :  

Démarrage franc et immédiat   

Régime stable   

Aucun calage   

Signal PMH propre   

Synchronisation moteur parfaite    

Fiabilisation du système d’allumage / injection 

 

Clause professionnelle 

Cette procédure Diagmotors™ est basée sur les méthodes constructeurs et adaptée aux moteurs Renault, PSA, 

Fiat, VAG. Elle ne constitue pas une documentation officielle constructeur 


